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Modernizacja kottowni w budynku Gimnazjum w Slesinie

Opis techniczny

Do: Projektu modernizacji kottowni w budynku gimnazjum w Slesinie

1. Okreslenie tematu :

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji techno-
logicznych kottowni na paliwo state dla budynku kottowni w budynku gimnazjum w

Slesinie
2. Dane ogodine:

2.1.  Budynek: Gimnazjum |

2.2. Lokalizacja: dz. nr 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6 obrgb Slesin
23. Inwestor: Gmina Slesin ul. Kleczewska 15, 62- 561 Slesin

2.4. Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora

3

ustalenia z inwestorem

projekt branzy budowlanej

uzgodnienia i zatozenia miedzybranzowe

2.5. Celizakres opracowania
Dokumentacja ta ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu instalacji we-

wnetrznych budynku tj. instalacji technologicznych kottowni na paliwo state
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3. Kotlownia
Projektowana kottownia wodna bedzie dostarcza¢ czynnik grzejny na potrzeby in-
stalacji centralnego ogrzewania, ciepla technologicznego na potrzeby wentylacji
oraz cieptej wody uzytkowe;j. |
Zrddiem ciepla projektowanego ukiadu kottowego bedg dwa kotly wielopaliwowe
(przystosowane do spalania pelletu, ekogroszku, biomasy, ziaren zboz, pestek itp.)
pracujgce w ukladzie kaskadowym o znamionowej mocy ciepinej 209 i 291kW. Ko-
tly wyposazone beda w podajnik paliwa, dmuchawe, regulator procesu spalania
obiegdéw grzewczych i sterowania temperaturg wody powrotnej. W projektowanym
uktadzie zastosowano multifunkcyjny regulator pogodowy wyposazony w wySwie-
tlacz tekstowy, wizualizacje poziomu paliwa, ochrone powrotu, sterowanie kottami
pogodowo, plynng mocg nadmuchu wentylatora, zaworami mieszajgcymi i podgrze-
waczem c.w.u. Sprawnos¢ kottdw min. 90%.
Zaprojektowany ukiad to instalacja dwukottowa, systemu otwartego w obiegu kotlo-
wym i systemu zamknietego w obiegu instalacyjnym, w kiorej ciepto wytworzone w
Zzrodle ciepta przekazywane jest na obiegi grzewcze c.0. poprzez wysokosprawny
plytowy wymiennik ciepta.
W kottowym obiegu otwartym zaprojektowano pompy obiegowe oraz naczynie
wzbiorcze systemu otwartego. Obiegi grzewcze centralnego ogrzewania oraz
c.w.u. wykonane sg w ukladzie zamknigtym z wykorzystaniem pomp obiegowych

oraz z zabezpieczeniem w postaci przeponowego naczynia wzbiorczego.

3.1. Dane ogdlne

Projektowana kottownia na paliwo state dostarczaé bedzie ciepto na potrzeby cen-
tralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej.

- parametry projektowe obiegu kottowego: 80/60°C,

- parametry projektowe obiegow grzewczych: 70/50°C,

- maoc kottowni: 500 kW

3.2,  Automatyka

Praca kotta wraz z automatycznym podajnikiem paliwa jest w pelni zautomatyzo-

wana popizez zastosowanie multifunkcyjnego regulator pogodowy wyposazony w
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wyswietlacz tekstowy, wizualizacje poziomu paliwa, ochrone powrotu, sterowanie ko-
ttami pogodowo, ptynng mocg nadmuchu wentylatora, zaworami mieszajgcymi i pod-
grzewaczem c.w.u.. Nadrzednym celem uktadu sterowania kotta jest utrzymywanie
wiasciwej temperatury wody zasilajgcej poprzez dawkowanie powietrza do komory
paleniskowej przez dmuchawe oraz dozowanie paliwa w automatycznym uktadzie
podajnikowym.

Regulator steruje réwniez ukiadem podwyzszania temperatury wody powrotnej do
kotla oraz obiegami grzewczymi centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u.. Z
uwagi na zastosowanie ukladu wymiennikowego pomiedzy obiegiem kotfa, a obie-
gami grzewczymi nalezy zastosowaé dodatkowo ukfad stycznikowy, ktory spowodu-
je zataczenie pompy obiegu kottowego wraz z kazdorazowym zalgczeniem przez

regulator pompy obiegu c.o.

3.3. Zabezpieczenie kotia i instalacji c.o.

Kociot pracuje w uktadzie otwartym i zabezpieczony jest przed wzrostem cisnienia,
objetoéci wody i temperatury poprzez otwarte naczynie wzbiorcze oraz automatyke
kotta.

Instalacja grzewcza zabezpieczona jest przed przekroczeniem dopuszczainego ci-
$nienia w instalacji poprzez zawor bezpieczenstwa na wymienniku ptytowym, a tak-
7e poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe. Naczynie przejmuje zmiany objetosci
wody wywotane zmianami jej temperatury zapobiegajac przed wzrostem cisnienia w
instalacji na skutek zmian objetosci czynnika grzewczego. Przeponowe naczynie
wzbiorcze stanowi takze pewien zapas wody, na wypadek ubytku wody z uktadu

(np. podczas niewielkich rozszczelnien instalacii).

3.4. Rurociagi technologiczne

Technologie kottowni po stronie kotlowej i instalacyjnej wykona¢ z rur stalowych
czarnych ze szwem taczonych poprzez spawanie, a z armaturg na potaczenia kot-
nierzowe lub gwintowane. ‘
Rury uktadac po wierzchu $cian i montowa¢ do konstrukeji budynku za pomoca sys-
temowych uchwytow rurociggowych.

Jako armature projektuje sie:
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- zawory odcinajgce kulowe, mufowe

- Zawory zwrotne

- filtry siatkowe

- termometry kontaktowe (zakres 0-120°C)

~ manometry techniczne z kurkami (zakres 0-0,6MPa)

3.5. Proby ci$nieniowe rurociggéw technologicznych

Instalacje po zmontowaniu nalezy poddac prébie ciSnieniowej na ci$nienia
prébne réwne:
e 2.5 bar przy zaslepionym naczyniu ofwartym — dla obiegu kottowego

e 5,0 bar przy zdemontowanym naczyniu przeponowym i zaworach bezpie-
czenstwa — dla obiegdéw grzewczych

3.6. lzolacje

Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci i pomalowac dwukrotnie
farba rdzochronna przy zachowaniu minimalnej grubos$ci powifoki malarskiej 70 um.
Przewody w kotlowni zaizolowa¢ termicznie za pomocg otulin z pianki poliuretano-
wej stosujac nastepujace grubosci izolacii:

- Dn15-20 réwng 20 mm.

- Dn 25-32 réwna 30 mm

- powyzej Dn32 — réwng $rednicy wewnetrznej rurociagu

3.7. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzone zostang na zewnatrz systemem kominowym. Wg wy-
tycznych producenta minimalny przekroj przewodu kominowego dla kotta o mocy 209
kW wynosi 350 mm, a dla kotta 0 mocy 291kW, 400 mm.

3.8. Wentylacja kottowni

Wentylacja kottowni zapewniona bedzie poprzez istniejacy ukiad wentylacji grawita-
cyjnej.
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3.9. Wytyczne branzowe

a) Budowlane i sanitarne
- wykonaé postument betonowy pod kotly o wysokoséci 10 cm

- zapewni¢ odwodnienie posadzki kottowni

b) Elektryczne

- doprowédzié energie elekiryczng z rozdzielni do wszystkich projektowanych
urzadzer elektrycznych w kottowni

- automatyke kottowni montowaé zgodnie z DTR urzadzen, sterowanie pomp
obiegowych rozwigza¢ w sposOb zapewniajacy p;awid’rowe funkcjonowanie
sterowania (styczniki pomocnicze)

- przewody zasilajgce urzadzenia uktadac na $cianach w rurkach elektroinstalacyj-

nych PVC lub w korytkach kablowych.

OBLICZENIA

DOBOR OTWARTEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA KOTLOW
(PN-91/B-02413)

Pojemnoé¢ ztadu instalacji kotlowej wynosi = 1500 dm?
V=11V * py * AV
V,=1,1%15%999.7 * 0,0356

V, = 58,72 dm®

Na podstawie pojemnosci uzytkowej dobrano naczynie wzbiorcze systemu otwartego
o minimalnej pojemnosci catkowitej 60 dm® - zgodnie z PN-91/B-02413.
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DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA WYMIENNIKA C.O.
(PN-B-02414:1999)

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
M = (,44%V
V=30m
M=0,44x3,0=1.232kg/s

Najmniejsza wewnetrzna $rednica krééca doplywowego zaworu bezpieczenstwa

Do=54*(M/{cre*(p1*p)*)>°
e = dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu dia cieczy
p: = ciénienie dopuszczaine instalacji ogrzewania wodnego,
p = gestosc wody kottowej,
De=54*(1,32/(0,36*(3*965,3)"%))%°
Do > 14,1 mm

Na podstawie obliczen i wytycznych producenta dobrano zawdr bezpieczefistwa SYR
19151 1/2” D, = 35 mm, ci$nienie otwarcia 3,0 bar.

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA INSTALACII C.O.
(wg PN-B-02414:1999) '
Pojemnos$¢ zkadu instalaci ¢.0. wynosi = 7100 dm®

Vu = V * p1 * AV
V,=7,1*999.7 * 0,0356

V= 252,7 dm®

Vn=Vu * (pmax+1)/{pmax-p)
Vi, = 252,7% (3+1)/(3-1,4) =631,75 dm®

Na podstawie pojemnosci uzytkowej i catkowitej oraz wytycznych producenta dobra-
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no naczynie wzbiorcze REFLEX N80O. Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa 4,0

bar. Rura wzbiorcza dn 25. Cisnienie wstepne 1,5 bar

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA INSTALACII C.WU.
(wg PN-B-02414:1999 — analogia)
Pojemnos$¢ zasobnikéw i instalacji c.w.u. okreslono wskaznikowo i wynosi 1200 dm?®
V=V ¥ pr*Av
V, = 1,2* 999.7 * 0,0224
V, = 26,9 dm®

Vn=Vu * (pmax+1)l(pméx~p)
Vp = 26,9 * (6+1)/(6-2,7) =57 dm®

Na podstawie pojemnosci uzytkowej i catkowitej oraz wytycznych producenta dobra-
no naczynie wzbiorcze REFLEX DE 80. Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6,0
bar. Rura wzbiorcza dn 25., Ci$nienie wstepne 4,0 bar.

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA PODGRZEWACZA C.W.U. O
POJEMNOSCI V=500 L I MAKSYMALNE]J MOCY WEZOWNICY 50 kW
( wg Warunkéw technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90)
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
m=3600*N/r
m = 3600 * (2x50) / 2085
m = 172,66 kg/h

Obliczenie wymaganej powierzchni przekrojow kanaléw dolotowych do zaworow
bezpieczenstwa.

Ao=m/(5,03*ac*((p1-p2)*p)>°) = 172,66/(5,03%0,3%((0,6-0)*965,3)*") = 4,74 mm?
Do=(4*Ao/M** = 2,45 mm
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Na podstawie obliczef oraz wytycznych producenta zaworéw dobrano zawdr
bezpieczenstwa SYR 2115, 11/2”, do=35mm > 2,45mm ; cis. otwarcia 6,0
bar

5. Uwagi koncowe. -

Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

¢ dokumentacig technicznau'

* Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowa-
hie

+  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazo-
wych. Czes¢ |l. Instalacje sanitarne i przemystowe”

e zaleceniami producentow poszczegoinych urzgdzen zawartych w kartach ka-

talogowych i instrukcjach obstugi

KONIN | grudzieh 2015r.

Uwaga:
Wszystkie dobrane urzadzenia podano jako przykladowe. Dopuszcza sig zasto-
sowanie urzadzen rownowaznych o parametrach nie gorszych niz okreslone w

niniejszej dokumentacji projektowej.

mgr infa/ A ndrzej Kulesa
Uprawnienid Budowlane bez ograniczen
do projektow i kierowania robotami

instalacyjnej.
B/153/W/2002

- 10 -
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Zestawienie urzadzen

Ozn. | Urzadzenie

01 | Kociot wielopaliwéwy z zasobnikiem z automatycznym odpopielaniem i zapa-
larka np. BIOPLEX o mocy 291kW i sprawnosci min. 90% lub réwnowéZny

02 | Kociot wielopaliwowy z zasobnikiem z automatycznym odpopielaniem i zapa-
farka np. BIOPLEX o mocy 209kW i sprawnosci min. 90% lub rownowazny

03 | Pompa obiegowa kotta Stratos 50/1-6 Wilo fub réwnowazna

04 | Pompa obiegowa kotta Stratos 40/1-6 Wilo lub rownowazna

05 | Pompa obiegowa inst, wentylacji Stratos 25/1-6 Wilo lub rownowazna

06 | Pompa obiegowa insi. c.o. gimnazjum Stratos 50/1-12 Wilo lub réwnowazna

07 | Pompa obiegowa inst. ¢.0. sala Stratos 50/1-12 Wilo fub réwnowazna

08 | Pompa obiegowa inst. podgrzewaczy Stratos 50/1-12 Wilo fub rbwnowazna

09 | Pompa cyrkulacyjna Star-Z 25 Wilo lub réwnowazna

10 | Zasobnik c.w.u. Vitocell V-100 500dm” lub réwnowazny

11| Plytowy wymiennik ciepta q=500kW, (80/60'C — 70/50 C)

12 | Naczynie wzbiorcze Reflex N800 lub rownowazne

13 | Naczynie wzbiorcze Reflex DE8O lub rownowazne

14 | Naczynie wzbiorcze otwarty V=60dm”

15 | Zawor bezpieczenstwa SYR 2115, 11/2" lub rownowazny

16 | zawor bezpieczenstwa SYR 1915, 11/2" jub réwnowazny

17 | Stacja uzdatniania wody Aquaset lub rownowazna

18 | Filir wstepny dn25

19 | Zawor tréjdrogowy DN50 mieszajacy z sitownikiem kv=40m>/h

20 | Zawor trojdrogowy DNG5 mieszajacy z sitownikiem kv=63m’/h

21 | Zawor trojdrogowy DNGS mieszajqcy z sitownikiem kv=63m"/h

22 | Zawor odcinajacy kotnierzowy DN125

23 | Zawér odcinajgcy kotnierzowy DN8O

24 | Zawor odcinajgcy kotnierzowy DN65

25 | Zawdr odcinajgcy gwintowany DN50

26 | Zawdr odcinajacy gwintowany DN4D

27 | Zawodr odeinajgey gwintowany DN32

- 11 -
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28 | Zawor odcinajacy gwintowany DN25

29 | Zawor odcinajacy gwintowany DN20

30 | Zawor zwrotny kotnierzowy DN80

31 | Zawor zwrotny kotnierzowy DNG5

32 | Zawér zwrotny gwintowany DN40

33 | Zawor zwrotny gwintowany DN32

34 | Filtr siatkowy kotnierzowy DN8O

35 | Filir siatkowy kotnierzowy DN65

36 | Filtr siatkowy kotnierzowy DN40

37 | Multifunkcyjny regulator pogodbwy WyposaZony w wyswietlacz tekstowy, wi-

zualizacje poziomu paliwa, ochrone powrotu, sterowanie kottami pogodowo,
plynng moca nadmuchu wentylatora, zaworami mieszajacymi i podgrzewa-

cZem C.W.U.

mgr pg. Andrzej Kulesa
Uprawniegia pudowlane bez ograniczen
do projekipwnia i kierowania robotami
w sfbclainasel instalacyine).
Nr/ubd 7 182/153/W/2002
WEKE/OG7 YHO0E/04, WEPIBQ0176/03

-12 -
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oSwiadczam, Zze niniejszy
projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:




WIELKOPOLSK.A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOLB-OKK-KP-7131-198/2004 : Poznad, dofa 08 grudnia 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inFynierdw budownictwa oraz urbanistéw (D2, z 2001 1. Nr 5 poz. 42, 2 pdi. zm) fart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. Ul 2 2003 r, Nr 207
poz. 2016 z poin. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenng] i Budownictwa z dnia
30 grudma 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie (Dz. U. z 1995 «. Nr 8 poz.
38, z poin. zm.)

decyzm Okrggowe; KOI!HS_]! Kwalifikacyjnej

otrzymuje

Pan
Andrzej Kulesa

. magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony doia 09 sierpria 1976 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny WKP/0271/PQ0OSI04

. do projektowanié bex ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawnici jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 13 sierpnia 2004 r.,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzamimu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Kulesa posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa, konieczng, do uzyskania uprawnied budowlanych w wiw
specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samedzielnych fankcji technicmyc:h w budownictwie stanewi wpis do centralnego rejestrz
Gié'wnego Inspektom Nadzore Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkéw wladeiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninieisze} decyzit stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiep Izby Tnzynierbw
Budownictwa w Warszawie, za postednictwem Wielkopolskiej Okregowe]j Ezby Intynierdw Budownictwa w Poznaniv
w ferminie 14 doi od daty jej dorgezenia.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kyalifika

Przewodniczacy —mgr inz, Jan Lemafski:
Crlopek Komisji —mgr inZ. Marian Karcz! ... 0. 275 T
Czlonek Komisji - dr in?. Daniel Pawlickd: J /g LA18




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Kulesa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii 1 urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczed.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektoéw zagospodarowania dziatki i terems w wiw specjalnodci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b. ‘

PRZEWODNICZACY -
Okrogowaj Komisji Kwaiikacyine) -~
Wi ioj Otrmgowe by Intyriendw Budownictwa

mgrin. Jan Lemariski

Otrzymujg;
1.Pan Andrzej Kulesa
62-507 Konin ul. Wieniawskiego 2/7
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa




POLS KA
i 7 B A
(NZYHIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

WKP-NIV-PV2-XCZ *

Pan Andrzej Kulesa o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0176/03

adres zamieszkania ul. kard. Wyszyriskiego 15/105, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Ninfejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane giektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roky przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanepgo certyfikatu 33
i réwnowsaing pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjie poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikzcyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontakiuige sig z biurem wiadciwej Okregowej izby Iniynierdw
Budownictwa.
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