Przedmiar rob6t

Nazwa budowy : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM w SLESINIE

Adres budowy : 62-561 SLESIN, ul. Mlodziezowa 1

Obiekt : KOTLOWNIA

Rodzaj robot: ROBOTY TECHNOLOGICZNE KOTLOWNI
- ZAtADUNEK PELETU DO KOTLOW

rzeczowych
AW1-090

magazynu do kottdbw w tym: napelektryczny z
przektadng 1,5 kW 1 szt, spirala do systemu
srednicy 127 mm , jednostka kontrolno wytadowcza
ocynkowana z lejkiem i zestawem moéotaym - 1 szt ,
rura do systemu transportsrednicy 127 mm- 15,0 m
Juk 127 mm x 5 mm 45 % diugdl440 mm- 2,0 szt ,
opaski zaciskowe do rur - 9,0 szt , szafka
sterugca(stycznik ,termik , wytznik czasowy}- 1,0 kp
, element zasypowy systemy w posadzce magazynu
peletu zdcznikiem i zasug- 1,0 kpl , siloredukcja -
1,0 szt , elementy do podwieszenia systemu daustro
1,0 kpl ,spust peletu do zasobnikéw kotknednicy
127 mm - 2,0 szt czujnik elektroniczny zasypetype
uchwytem - 1,01,0 kpl , rura spustowa pekgadnicy
75 mm - 3,0 szt.

krotnasé= 1,00

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY TECHNOLOGICZNE KOTLOWNI - ZALADUNEK PELET U DO KOTLOW
1 2 3 4 5
1| wg naktadéw Monta spiralnego systemu transportu peletu z kpl 1,00
rzeczowych magazynu do zasobnikéw kottéw na odlégto 15,0
KNR 7-21WO0701-| mi o srednicy 127 mm z nagem elektrycznym wraz
04-090 przynalenym kompletem rob6t budowlanych od
magazynu peletu do zasobnikow kottow i
podwieszeniem pod stropem kottowni - analogia
Charakterystyka RobdTablica: 0701
1.Monta korpusu urzdzenia
2.Monta §limaka napdu i uradzer regulacyjnych
3.Monta oston, wsypoéw i wylotu
krotnasé= 1,00
2| wg naktadow Dostawa systemu transportu pelétadnicy 127 mm 2 kpl 1,00
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wg naktadéw
rzeczowych
AW2-090

Dostawaslimakowego rurowego przesmwka do eko-
groszku malowanego faybwraz z napdem srednica
wewrgtrzna 140 mm , diugd przengnika - 10,0 m ,

regulowany kt nachylenia od O do 45 stopni, gdp

elektryczny moc silnika do 2,5 kW
krotnasé= 1,00

kpl

1,00
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