BIURO OBSLUGI INWESTYCJI ROLWOD—-PLUS

62-513 BRZEZNO, ULLESNA 21A

PROJEKT BUDOWLANY

Temat

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Goranin, gm. Slesin

PROFILE PODLUZNE

Inwestor |Gmino Slesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Skala 1:100/1000 Rys. nr 12
Projektant: mgcrh(;;.‘jésdz"” Nr uprawnien GP7342/180/94

Data:

Luty 2017

KOLEKTOR TELOCZNY T-1

Zbiornik zelbetowy B—45 ¢1800mm

Przepompownia $ciekow P1

Istniejqca jezdnia asfaltowa
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POZ. POR. 90,00 m n.p.m
RZEDNA TERENU [m n.p.m] 11 (8 3 g 5 S S 5 5
RZEDNA DNA PROJKOLEKTORA | 2 | |8 2 2 2 8 g = 2
GLEBOKOSC KOLEKTORA [m] 3012 8 8 3 8 8 g %
GLEBKOSC WYKOPU [m] 4 3 R R R 8 R R 8
SPADKI [%] 5 i=2,1% 1=350,0m | _i=1,0% [=300,0m | i=12,1% [=140.0m | =7.5% L=120,0m | =2,0% (=100.0m | =6:% [=307.0m| "o
SREDNICA KOLEKTORA [mm] 6 PE ¢ 125 mm PN10  SDR17 PE ¢ 125 mm PN10  SDR17 PE ¢ 125 mm PN10  SDR17
TECHNOLOGIA ROBOT 7 Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,0m n=1:0 Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,0m n=1:0 Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,0m n=1:0
ODLEGLOSC [m] 8| 8 350,0 3 300,0 S 140,0 g 350,0 S| ¢ 100,0 S 307,0 = 00 g
HEKTOMETRY 9| @O0 D @2 @3 ® 4 @5 @6 @7 @8 ®9 @10 D11 @12 @13 @14




