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1.  WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-02 są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy wentylacji mechanicznej nawiewno – 

wywiewnej  w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Wąsoszach. 

 
1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji 

wentylacji nawiewnej i wywiewnej. W zakres tych robót wchodzą: 

Instalacja wentylacyjna: 
  rozprowadzenie kanałów wentylacji mechanicznej, 

  montaż central wentylacyjnych, urządzeń grzewczych 

  montaż wentylatorów, przepustnic zwrotnych oraz wywiewników, 

  montaż armatury regulacyjnej 

  próba szczelności instalacji wentylacji, 

  regulacja instalacji. 

 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-01 
„Wymagania ogólne" oraz z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
 

1.4.1.  Kierownik  robót  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w procesie budowlanym 

remontu obiektu muzeum. 
 

1.4.2.  Inspektor  Nadzoru  –  osoba  posiadającą  pełnomocnictwo  do reprezentowania 

Zamawiającego podczas realizacji  w/w  robót  oraz  pełniąca  samodzielną  

funkcję  techniczną  nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo 

Budowlane w procesie budowlanym niniejszego zadania. 
 

1.4.3.  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z 

Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacją  Techniczną,  zaakceptowane  przez 

Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być 

nowe i pełnowartościowe. 
 

1.4.4.  Odpowiednia    (bliska)    zgodność  - zgodność wykonywanych Robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju 

Robót budowlanych. 
 

1.4.5.  Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 
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1.4.6.  Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 

wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 

jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 

8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2). 
 

1.4.7. Certyfikat   zgodności   – dokument   wydany   zgodnie   z   zasadami   systemu 

certyfikacji   wykazujący,   że   zapewniono   odpowiedni   stopień   zaufania,   iż 

należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono  zgodność  wyrobu  z  PN  lub  aprobatę  techniczną  (w  wypadku 

wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 

1.4.8.  Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 

dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym 

dokumentem normatywnym. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inżyniera, oraz zgodnie z 

odpowiednimi przepisami ustawy „Prawo Budowlane" i Wymaganiami technicznymi 

COBRTI INSTAL zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały, urządzenia lub 

elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą 

zmiany materiałów, urządzeń i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, 

nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI 

INSTAL zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, 

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający  przekazuje  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi 

uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  i  jeden  egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić wszystkie 

zainteresowane strony (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne 

jednostki – zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac 

oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
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2.  MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 

Do wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mogą być stosowane 

wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 

instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać wymogom 

odpowiednich Polskich Norm. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 

sposób określony aktualnymi normami i przepisami. 

 
2.2 Centrale wentylacyjne 

Należy zastosować centralę wentylacyjną o cechach 

wyszczególnionych w opisie technicznym. 

 
2.3 Urządzenia prowadzące powietrze 

Należy zastosować urządzenia prowadzące powietrze wyszczególnione w 

opisie technicznym i w wykazie załączonym do Dokumentacji Projektowej. 

 
2.4 Wentylatory 

Należy zastosować wentylatory wyszczególnione w opisie technicznym. 

 
2.5 Armatura odcinająca i regulacyjna 

Należy stosować armaturę podaną w opisie technicznym i wykazanych na rysunkach 

niniejszej Dokumentacji Projektowej. 

 
2.6 Izolacja termiczna 

Izolację zimnochronną rurociągów i kanałów wentylacyjnych należy wykonać z otulin 

i kształtek o grubościach i średnicach podanych w Dokumentacji Projektowej. 

 
3.  SPRZĘT 

 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego do wykonania robót podano w ST-00 
„Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 

 
4.2 Centrale wentylacyjne i  wentylatory 

Transport urządzeń wentylacyjnych powinien odbywać się krytymi środkami 

transportu. Jednostki dopuszcza się transportować luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod 
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warunkiem, że zabezpieczone zostaną na środkach transportu przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniem. 

 
4.3 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia i uszkodzenia. Przy transporcie, rozładunku i składowaniu rur oraz kształtek 

stosować się do zaleceń i wymagań określonych przez producenta danego systemu. 

 
4.4 Armatura odcinająca i regulacyjna 

Armaturę należy przewozić krytymi środkami transportu, z zabezpieczeniem przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych 

opakowaniach producenta. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 

szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

 
4.5 Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji chłodniczych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 

cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały 

przeznaczone do wykonywania izolacji zimnochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w przedmiotowych 

normach. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania 
Ogólne". 

 
5.2 Instalacja wentylacyjna 

 
Montaż central wentylacyjnych 

Centrala wentylacyjna powinna być zaopatrzona w armaturę umożliwiającą regulację 

przepływu powietrza i czynnika grzewczego. 

Montować należy wg Dokumentacji Technicznej i DTR Producenta urzadzen 
 

Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 

ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 

być instalowana tak, żeby była widoczna, dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę z 

rurociągami należy łączyć za pomocą połączeń gwintowych, z zastosowaniem kształtek. 

Uszczelnienia połączeń gwintowanych wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej 

lub taśmy teflonowej. 

Na przewodach armaturę ustawiać należy w miarę możliwości w takim położeniu, by 

wrzeciono skierowane było do góry lub w bok i leżało w płaszczyźnie pionowej 

przechodzącej przez oś przewodu. 
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Izolacje zimnochronne 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po ukończeniu montażu instalacji, wykonaniu 

prób ciśnieniowych, rozruchu oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 

robót protokołem odbioru. 

Otuliny zimnochronne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni rurociągu. Wszystkie styki należy połączyć taśmą samoprzylepną PCV 

stosowaną w robotach izolacyjnych. 

Należy zwrócić uwagę na estetykę wykonania robót izolacyjnych. 
 

Montaż instalacji wentylacyjnej 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć ewentualne 

przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy 

sprawdzić, czy rurociągi przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Instalację wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

Uruchomienie i regulacja instalacji 

W czasie próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować: 

  prawidłowość pracy silników elektrycznych wentylatorów kanałowych, 

  sprawdzenie szczelności przewodów, 

 
Regulacja urządzeń powinna obejmować: 

  sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 

  sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniu, 

  regulację przepływu poprzez anemostaty wywiewne z możliwością regulacji. 

  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 

 
6.2.Kontrola jakości robót instalacyjnych 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna 

być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wentylacyjnych”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań i prób należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań 

nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami norm i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
7.ODBIÓR ROBÓT 

 
7.1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
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7.2.Odbiór robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej 

należy dokonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru tych instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 

następujące dokumenty: 

   Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami 

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

  Dziennik Budowy, 
   Dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa  jakości 

wydane przez poszczególnych dostawców materiałów), 

  Protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

  Protokół prób szczelności całej instalacji. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

  Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

   Protokóły z odbiorów częściowych i  realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

   Aktualność Dokumentacji Projektowej (czy  przeprowadzono wszystkie zmiany  i 

uzupełnienia), 

  Protokóły badań szczelności instalacji, 
 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

   Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy (Dokumentację Powykonawczą), 

   Specyfikacje   techniczne   (podstawowe   z   dokumentów   umowy   i   ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 

  Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST (orginały), 

  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, 
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8.OBMIAR ROBÓT 
 

8.1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 

 
8.2.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie, w ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione, wg instrukcji Inżyniera, na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
8.3.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m
3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 

 
9.2.Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 

będą obejmować: 

  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

   Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

  Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

  Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

  Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Szczegółowe zasady i terminy płatności zawiera kontrakt na wykonanie robót 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1.USTAWY 

 
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 

poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 80/2003 poz.718. 

Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 

Dz. U. Nr 80/2000, poz.904. 

 
10.2.ROZPORZĄDZENIA 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz.953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, 

poz.690 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i urządzeń, przy 

których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek organizacyjnych, przy 

których powołuje się komisje kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za 

sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728). 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 107, póz. 679). 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l marca 1999r. w 

sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206). 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 

Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa 

(Dz. U. Nr 38, poz.456). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 

Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 1104). 

 
10.3.ZARZĄDZENIA 

Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 

zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. z 1996r. 

Nr 28, poz.295). 
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Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23). 

Zarządzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 

zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 48, 

poz.463). 

Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. 

zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 

zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 22, 

poz.216). 

 
10.4.POLSKIE NORMY 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B--03430/Az3:2000 

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

 
PN-EN 60118-7 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - 

wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. 

 
10.5.PRZEPISY INNE 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V oraz 

inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej. 


