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OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu 
 

1.   WSTĘP 

 

1.1. Inwestor 

 

Gmina Ślesin, 62-561  Ślesin, ul. Kleczewska 15 

 

1.2. Określenie tematu 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej 

Wąsosze - Piotrkowice składający się z dwóch odcinków. Odcinek I dł. 762 m, odcinek II dł. 

490 m. 

 

1.3. Podstawy formalne opracowania 

 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku                     

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. 03.220.2181),  

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych Cz. I, II i III z 1979 i 82r – CBP-BDiM 

„Transprojekt” W-wa. 

 

1.4. Cel dokumentacji 
 

Celem dokumentacji jest określenie lokalizacji i parametrów technicznych drogi 

gminnej oraz rozwiązań kolizji remontu obiektu z istniejącą infrastrukturą techniczną w celu 

uzyskania na rzecz inwestora dokumentów formalno-prawnych, umożliwiających rozpoczęcie 

budowy obiektu. 
 

1.5. Materiały wyjściowe 
 

 mapa topograficzna w skali :50 000, 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000, 

 pomiary uzupełniające w terenie, 

 wywiad terenowy. 

 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej 

Wąsosze - Piotrkowice składający się z dwóch odcinków. Odcinek I dł. 762 m, odcinek II dł. 

490 m. W zakres opracowania wchodzi także odtworzenie poboczy, zjazdów oraz rowów. 

Zakres robót obejmował będzie: 

- robot pomiarowe, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcji zjazdów i poboczy, 



- wykonanie w-wy odcinającej z piasku, 

- wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

- wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

- roboty wykończeniowe. 

Całość robót wykonywana będzie na działkach dz. nr ewid. 13 - obręb Piotrkowice 143 - 

obręb Wąsosze, gmina Ślesin. 

 

3.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Teren przeznaczony pod przebudowę drogi przebiega wzdłuż zabudowy 

jednorodzinnej, nieużytków oraz pól uprawnych. W stanie istniejącym droga nie posiada 

krawężników i chodników, posiada nawierzchnię bitumiczną o licznych spękaniach i 

ubytkach. W obrębie działek przeznaczonych pod inwestycję znajduje się następująca 

infrastruktura techniczna: 

 kable elektroenergetyczne, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 kable telekomunikacyjne, 

 napowietrzne linie energetyczne. 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

4.1. Jezdnia. 

 

Planowanie zadanie inwestycyjne przewiduje: 

 wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni,  

 wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni  z betonu asfaltowego, 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.  

W związku z występującymi spękaniami przewiduje się wykonanie wyrównania istniejącej 

nawierzchni bitumicznej gr. śr 3 cm, na której należy ułożyć warstwę ścieralną betonu 

asfaltowego. 

 

4.2. Odwodnienie 

 

Przewiduje się odwodnienie drogi za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do 

istniejących rowów, które należy odtworzyć i odmulić.      

        

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 

Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego  - 6920 m2 

 

6. INNE DANE 

 

6.1. Zakres oddziaływania inwestycji 

 



Na podstawie obowiązujących przepisów stwierdza się, że zakres oddziaływania 

inwestycji mieści się na działkach nr ewid. 13 - obręb Piotrkowice 143 - obręb Wąsosze, 

gmina Ślesin na której obiekt został zaprojektowany. 

 

6.2. Dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków 

 

Teren, na którym projektowany jest zjazd nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 

podlega ochronie. 

 

6.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na  teren 

 

Nie przewiduje się wpływu eksploatacji górniczej na planowaną inwestycję. 

 

6.4. Dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia    

            użytkowników projektowanego obiektu 

 

Przy prawidłowej eksploatacji projektowany obiekt nie będzie stanowił zagrożenia dla 

środowiska ani dla zdrowia użytkowników obiektu. Nie przewiduje się emisji szkodliwych 

substancji. 

 

 

 Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego br. drogowej 

 

1. Dane ogólne 

 

Nazwa zadania: 
 

Przebudowa drogi gminnej Wąsosze - Piotrkowice - etap II 
 

 

Adres obiektu: 
 

m. Wąsosze, m. Piotrkowice,  gm. Ślesin 
 

Inwestor: 

Gmina Ślesin, 62-561  Ślesin, ul. Kleczewska 15 
 

Podstawa opracowania 

 zlecenie wykonania projektu, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku                     

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430), 

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych Cz. I, II i III z 1979 i 82r – CBP-BDiM 

„Transprojekt” W-wa. 
 

Materiały wyjściowe 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000, 

 uzgodnienia z inwestorem, 

 wywiad terenowy, 

 pomiary uzupełniające w terenie, 

 

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

 

Przeznaczeniem projektowanego obiektu jest zapewnienie komunikacji między 

DP3210P, a DP3280P. Droga stanowi połączenie dwóch miejscowości Piotrkowice i 

Wasosze. 
 

Charakterystyczne parametry techniczne 

 

a. Długość       - 1252 m 

b. powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego  - 6920 m2 

c. szerokość jezdni      - 5,5 m  

d. pochylenie poprzeczne drogi na prostej daszkowe - 2% 

e. pochylenie poprzeczne na łuku jednostronne - 3% 

 

3. Rozwiązania techniczno - budowlane 

 

3.1.  Jezdnia. 



Projekt zagospodarowania dla przebudowy drogi przedstawiono na rys. 02 - 03.  

Długość przebudowy drogi objęta niniejszym opracowaniem wynosi  1252 m. 

Projektuje się wykonanie frezowania do 4 cm frezowanie profilujące), wyrównania 

nawierzchni betonem asfaltowym śr. gr. 3 cm oraz wykonanie nakładki z betonu asfaltowego 

AC11S dla ruchu KR2 gr. 4 cm. Projektuje się także wykonanie odtworzenia poboczy o 

szerokości 0,75 cm za pomocą kruszywa kamiennego, grubość warstwy 10 cm, którą należy 

zagęścić. Zaprojektowano zjazdy z kruszywa kamiennego łamanego o gr. 20 cm. Szerokość 

zjazdów min. 5,0 m. Przewiduje się także wykonanie przełożenia istniejących zjazdów w celu 

dostosowania wysokościowego wraz z ich elementami (krawężniki, obrzeża). Projektuje się 

także wykonanie odtworzenia rowów po obu stronach, w tym celu przewiduje się wykoanie 

robót ziemnych w celu uzyskania odpowiedniej głębokości oraz wyprofilowanie skarp rowów 

wraz z obsianiem trawą. 

Projektuje się także montaż aktywnych znaków drogowych w postaci radaru z 

wyświetlaniem prędkości wraz z instalacją oraz ogniwami FV kompletny zestaw wraz ze 

sterownikami. Zestaw musi składać się z następujących elementów: 

 Radar o zakresie prędkości: 8 - 199 km/h, zasięg radaru min 250 metrów, 

dokładność pomiaru prędkości: +/- 1km/h, 

 Wyświetlacz 3 cyfry – wykonane z diód LED wysokiej jasności o małym 

poborze prądu, kolory wyświetlacza: zielony, pomarańczowy, czerwony, czas 

odświeżania wyświetlacza: programowalny w zakresie 1 do 3 sekund, 

wyświetlanie wiadomości tekstowych lub graficznych, czytelność min 150 

metrów, 

 Zasilanie akumulator: 12V / 22 Ah, system ładowania baterii: solarny 

wewnętrzny regulator ładowania12V / 6A, panel fotowoltaiczny, bateria musi 

zapewnić min. 36 godzin pracy bez ładowania, sterownik, 

 Możliwość zapisu danych dotyczących pomiaru, 

 Słupek/wspornik. 

3.2. Przekrój podłużny 

 

Wysokości na projektowanej przebudowie drogi wyznaczono w oparciu o: 

- rzędne wysokościowe istniejącej jezdni drogi, 

- rzędne istniejącego ukształtowania terenu, 

 - uzyskanie prawidłowych pochyleń dla odwodnienia. 

 Projektowana niweleta została wpisana w profil podłużny istniejącej nawierzchni drogi. 

Podwyższenie lub obniżenie rzędnych projektowanej niwelety względem stanu istniejącego 

wynika z konieczności zaprojektowania odpowiedniego odwodnienia jezdni drogi. 

 

4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego  

Projektuje się nawierzchnię z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm. Warstwa 

ścieralna będzie ułożona na wcześniejszym wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej 

betonem asfaltowym śr. gr. 3 cm. Przewiduje się także frezowanie do gr. 4 cm.   

 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (nakładka) 

 

1.         W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
 

 

4cm 



 

Projektuje się odtworzenie poboczy o szerokości 0,75 m na całej długości drogi z 

kruszywa łamanego o gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Należy wykonać koryto pod 

odtworzenie poboczy. 

Projektuje się odtworzenie zjazdów z kruszywa kamiennego łamanego o gr. warstwy 20 cm. 

Przewiduje się także rozebranie istniejących zjazdów z betonowej kostki kamiennej oraz 

brukowej w celu regulacji wysokościowej wraz z uwzględnieniem odtworzenia części ich 

podbudowy oraz przebudową krawężników i obrzeży. 

 

5. Roboty ziemne 

 

Projektuje się wykonanie robót ziemnych pod projektowane koryta poboczy oraz zjazdów. 

Niezbędne będą także do wykonania roboty ziemne związane z odtworzeniem rowów. 

 

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. 
 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)– wykopy do 

głębokości 1,20m i nasypy do wysokości 3,0m wykonywane w prostych warunkach 

gruntowych przy budowie drogi, zalicza się do I kategorii geotechnicznej posadowienia 

obiektu. 

5. Wytyczne realizacji projektu. 

 

Przed realizacją niniejszego projektu należy: 

- opracować projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robót  

prowadzonych w pasie drogowym – Wykonawca robót, 

Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia 

robót przez Wykonawcę robót do: 

-    Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego, 

2.         Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej do 4 cm 
 

 

3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej śr. 3 cm 
 

3cm 

Razem:  7cm 

 

Konstrukcja pobocza 

 

1.         Pobocze z kruszywa kamiennego łamanego 
 

 

10cm 

Razem:  10cm 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

 

1.         Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego 
 

 

20cm 

Razem:  20cm 



-    Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym, 

- Właścicieli i Administratorów urządzeń infrastruktury zlokalizowanej na terenie 

obiektu/robót. 

 

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie 

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie  

 

a. nie przewiduje sie zapotrzebowania na wodę ,  

b. nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, 

c. brak wytwarzania odpadów, 

d. nie przewiduje się wzrostu hałasu, wibracji i promieniowania, 

e. obiekt nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi, przyjęte 

rozwiązania technicznie eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze                   

i zdrowie ludzi. 

 

                                         Opracował: 


